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Kraever enkelt der

Specifikationer

Materiale
Form
Bundform
Udferelse
Type lag

Farve
Volumen (L)
Laengde (mm)
Bredde (mm)
Hgjde (mm)
Gulvareal (m2)
Vegt (kg)
Densitet indhold (max kg/l)

Klimapavirkning (kg CO2-aekv.)

Genanvendelse

Fedevaregodkendelse

Godkendt til drikkevand i
henhold til WRAS

\//
o

CPX Beholder 650 L
rektanguleer tilsl. 3"

Tanken har et konisk udlgb pa 2" eller 3" og leveres med
palleunderstetning, som kan handteres med pallelafter
eller truck med justerbare gafler fra kortsiden.
Beholderen har som standard en O-ringsteaet 400 mm
mandelem med syrefast spaendering. Mandelemmen er
godt beskyttet pa toppen af tanken og kan forsynes med
plombering i mandelemmens spaendering. Som tilbeher
fas syrefaste ventiler samt gevindmuffer. Tanken kan
stables, nar den er tom. Fas ogsa i sterre versioner pa 800
og 1000 L.

Art.nr: 40708
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Omtrentlig starrelse 254 kg CO2-ekv.

PE
Rektangulaer
Konisk
Lukket
400mm O-ringstatad manlucka
Sort

650

1200

800

1400

0,96

91

1.2

254
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HDPE

Ja (CPX 1314 Natural)

Ja



Egenskaber
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Kan tilpasses Genanvendelig Bredt Kemikalieresiste
temperaturomra ns
de

Laekagetest

Logistiklasning

Nem at rengere
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