
CPX Silindriline mahuti 100
liitrit
Mahuti standardvarustuses on tugeva rõngastihendiga
150 mm keeratav kork. Keeratav kork asetseb hästi
kaitstuna mahuti ülaosas ja sellele võib lisada luku
(lisatarvik). Mahutile saab soovi korral ühendusi
paigaldada. Paagi kesta pind on ühenduse paigaldamiseks
ühetasane. Mahuti ülaosa talub koormusi ja sinna võib
paigaldada näiteks doseerimispumba.

14010

Nõuab ühe ukse olemasolu Ligikaudne suurus 22 kg CO2-ekv. EN1935/2004 (CPX 1440
Natural)

Spetsifikatsioonid

Materjal PE

Vorm Silindriline

Põhja kuju Sirge

Mudel Suletud

Kaane tüüp

Värv Loomulik

Maht (L) 100

Kõrgus (mm) 650

Läbimõõt (mm) 520

Põrandapind (m2) 0,27

Kaal (kg) 8

Tiheduse sisaldus (max kg/l) 1,85

Tollistatistika number 3925100000

GTIN 7090046760801

Pakk 12 silmus / pall

Kliimamõju (kg CO2-ekv.) 22

Taaskasutus

Toidu heakskiitmine Jah (CPX 1440 Natural)

Heaks kiidetud joogivee jaoks
vastavalt WRAS-ile

Jah

https://cipax.com/storage/0D184914B78F71E70B9512DAB2324291BB8896F2B13F536EB7043FD5A29029AF/4c7ddc23a76b402e83ff3f7dd28aad25/pdf/media/9e76e2f35127499eb48ac853f97f141b/Declaration%20of%20Compliance%20-%20Icorene%201440%20-%202025-09-26%20signed.pdf


Omadused

Kohaldatavad
tooted

Taaskasutatav Lai
temperatuuriva

hemik

Kemikaalidele
vastupidav

Lekkekindel Logistika
lahendused

Tooteid on
lihtne puhastada

Trükitud 17.07.2026
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