
CPX Suorakaiteen
muotoinen säiliö 1000L
Säiliössä on kartiomainen 3" ulostulo tai DN80-laippa.
Toimitus sisältää lavaosan, jota voi käsitellä
pumppukärryllä tai säädettävillä haarukoilla varustetulla
trukilla. Säiliössä on vakiona O-renkaalla tiivistetty ja
haponkestävällä pantakiristimellä varustettu 400 mm
luukku. Luukun pantakiristimen voi varustaa tiivisteillä.
Säiliö voidaan varustaa muilla liitännöillä asiakkaan
toiveiden mukaan. Haponkestävät venttiilit ja
DN80/SMS51-laipat saatavana lisävarusteena. Säiliöt
voidaan pinota päällekkäin tyhjinä. Saatavana myös 650 ja
800 litran mallit.
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Vaatii parioven Arvioitu koko

Tekniset tiedot

Materiaali PE

Muoto Suorakulmainen

Pohjan muoto Kartiomainen

Esitys Suljettu

Kansityyppi

Väri Harmaa

Tilavuus (L) 1000

Pituus (mm) 1200

Leveys (mm) 1000

Korkeus (mm) 1655

Pinta-ala (m2) 1,2

Paino (kg) 115

Tullitilastojen numero 3925100000

Kierrätys

Ominaisuudet

Säiliöt voidaan
varustaa yhteillä

Kierrätettävä
materiaali

Laaja lämpötila-
alue

Hyvä kemikaali-
ja

korroosiokestäv
yys

Tiiveystestaus Logistiikkaratkai
sut

Elintarvikehyväk
syntä

Tuotteet on
helppo

puhdistaa
Painettu 10.4.2024


