
CPX Suorakaiteen
muotoinen säiliö 1000L, 2"
liitännällä
Säiliössä on kartiomainen 2" tai 3" ulostulo. Toimitus
sisältää lavaosan, jota voi käsitellä pumppukärryllä tai
säädettävillä haarukoilla varustetulla trukilla. Säiliössä on
vakiona O-renkaalla tiivistetty ja haponkestävällä
pantakiristimellä varustettu 400 mm luukku. Luukku on
hyvin suojassa säiliön päällä ja sen pantakiristin voidaan
varustaa tiivisteillä. Säiliö voidaan varustaa liitännöillä
asiakkaan toiveiden mukaan. Haponkestävät venttiilit ja
kierremuhvit lisävarusteena. Säiliöt voidaan pinota
päällekkäin tyhjinä. Saatavana myös kaksi isompaa 650 ja
800 litran mallia

40716

Vaatii parioven Arvioitu koko 283 kg CO2-ekv. EN1935/2004 (CPX 1314
Natural)

Tekniset tiedot

Materiaali PE

Muoto Suorakulmainen

Pohjan muoto Kartiomainen

Esitys Suljettu

Kansityyppi

Väri Luonnollinen

Tilavuus (L) 1000

Pituus (mm) 1200

Leveys (mm) 1000

Korkeus (mm) 1565

Pinta-ala (m2) 1,2

Paino (kg) 115

Tiheyspitoisuus (max kg/l) 1,2

Ilmastovaikutus (kg CO2-ekv.) 283

Kierrätys

Elintarvikkeiden hyväksyntä Kyllä (CPX 1314 Natural)

Hyväksytty juomavedelle WRAS-
standardin mukaisesti

Kyllä

https://cipax.com/storage/A923A7C9D0B02F5AB12349452E45ED635F3DAC6780113A43F92B3183C6A1BC33/7c1063f10e4646c58e3f27b5f346052a/pdf/media/875aefd2e09a442f8ee9a0b69ffa793e/Declaration%20of%20Compliance%20-%20Icorene%201314%20-%202025-09-26-signed.pdf


Ominaisuudet

Säiliöt voidaan
varustaa yhteillä

Kierrätettävä
materiaali

Laaja lämpötila-
alue

Hyvä kemikaali-
ja

korroosiokestäv
yys

Tiiveystestaus Logistiikkaratkai
sut

Tuotteet on
helppo

puhdistaa
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