
CPX Sylinterin muotoinen
säiliö 320L
Rotaatiovalulla valmistetut säiliöt ovat saumattomia.
Niiden hyvä kemikaali- ja korroosionkestävyys soveltuu
hyvin sekoittamiseen, annosteluun ja varastointiin.
Kartiopohja helpottaa virtausta ja tyhjennystä. Valettu 1½
tuuman liitäntä pohjassa vakiona. Varustelemme säiliöt
yksilöllisten tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.
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Tekniset tiedot

Materiaali PE

Muoto Lieriömäinen

Pohjan muoto Kartiomainen

Kansityyppi

Väri Luonnollinen

Tilavuus (L) 320

Korkeus (mm) 1320

Halkaisija (mm) 675

Pinta-ala (m2) 0,48

Kierrätys

Ominaisuudet

Säiliöt voidaan
varustaa yhteillä

Kierrätettävä
materiaali

Laaja lämpötila-
alue

Hyvä kemikaali-
ja

korroosiokestäv
yys

Tiiveystestaus Logistiikkaratkai
sut

Elintarvikehyväk
syntä

Tuotteet on
helppo

puhdistaa
Painettu 9.4.2024
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This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited whitout written permission from authorised 
personal at Cipax
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