
CPX Suorakaiteen
muotoinen säiliö 200L
Säiliössä on kartiomainen keskitetty ulostulo. Toimitus
sisältää lavaosan, jota voi käsitellä pumppukärryllä tai
säädettävillä haarukoilla varustetulla trukilla. Säiliössä on
vakiona O-renkaalla tiivistetty 150 mm kierrekansi.
Kierrekansi on hyvin suojassa säiliön päällä ja se voidaan
varustaa lukolla (lisävaruste). Säiliö voidaan varustaa
liitännöillä asiakkaan toiveiden mukaan. Lisävarusteena
haponkestävästä materiaalista tai PE/PVC:stä valmistettu
venttiilipaketti. Säiliön yläosa on kantava esim.
annostelupumpun asennusta varten. Saatavana myös
isompi 400 litran malli.
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Vaatii yhden oven Arvioitu koko 86 kg CO2-ekv.

Tekniset tiedot

Materiaali PE

Muoto Suorakulmainen

Pohjan muoto Kartiomainen

Esitys Suljettu

Kansityyppi

Väri Luonnollinen

Tilavuus (L) 200

Pituus (mm) 600

Leveys (mm) 780

Korkeus (mm) 1075

Pinta-ala (m2) 0,47

Tullitilastojen numero 3925100000

Ilmastovaikutus (kg CO2-
ekv.)

86

Kierrätys



Ominaisuudet

Säiliöt voidaan
varustaa yhteillä

Kierrätettävä
materiaali

Laaja lämpötila-
alue

Hyvä kemikaali-
ja

korroosiokestäv
yys

Tiiveystestaus Logistiikkaratkai
sut

Elintarvikehyväk
syntä

Tuotteet on
helppo

puhdistaa
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