
CPX Suorakaiteen
muotoinen säiliö 750L
Säiliössä on vakiona O-renkaalla tiivistetty 150 mm
kierrekansi. Säiliö voidaan varustaa liitännöillä asiakkaan
toiveiden mukaan. Säiliön pohjassa tasaiset pinnat
liitäntöjen asentamista varten.
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Vaatii yhden oven Arvioitu koko

Tekniset tiedot

Materiaali PE

Muoto Suorakulmainen

Pohjan muoto Suoraan

Esitys Suljettu

Kansityyppi

Väri Luonnollinen

Tilavuus (L) 750

Pituus (mm) 750

Leveys (mm) 750

Korkeus (mm) 1715

Pinta-ala (m2) 0,57

Paino (kg) 40

Tullitilastojen numero 3925100000

GTIN 7090046760719

Pakkaus 2 s / pall

Kierrätys

Ominaisuudet

Säiliöt voidaan
varustaa yhteillä

Kierrätettävä
materiaali

Laaja lämpötila-
alue

Hyvä kemikaali-
ja

korroosiokestäv
yys

Tiiveystestaus Logistiikkaratkai
sut

Elintarvikehyväk
syntä

Tuotteet on
helppo

puhdistaa
Painettu 9.4.2024



350
450

100

100

1640

30

R5

15
0

R5

 (7
47

,8
) 

R1
99

8

566

R70

300

 3
00

 

R50R50

 (7
47

,8
) 

 
70

0 

 Lo
ka

lt R
5 (

4x
) 

 ( 1725 ) 

G
än

gh
al

s L
oc

k 
15

0

G
od

kä
nd

 a
v

Än
dr

in
ge

ns
 a

rt 
/ Ä

nd
rin

gs
m

ed
de

la
nd

e
Än

dr
in

gs
 N

r
D

at
um

Äg
ar

e

Ko
ns

tru
er

ad
 a

v
G

ra
ns

ka
d 

av
G

od
kä

nd
 a

v 
- d

at
um

G
en

er
el

l t
ol

er
an

s
SS

-IS
O

 2
76

8-
1

G
en

er
el

l
Yt

jä
m

nh
et

, R
a

Vy
pl

ac
er

in
g

Sk
al

a

U
tg

åv
a

Bl
ad

Ti
te

l/B
en

äm
ni

ng

R
itn

in
gs

nu
m

m
er

1:
20

SE
SE

SE
 - 

20
07

-0
2-

15

R
ek

ta
ng

ul
är

 7
50

 li
te

r 2
07

50

S3
-2

82
2

1(
1)

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited whitout written permission from authorised 
personal at Cipax
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