
CPX Silo 300L sylindrisk
Silo i rotasjonsstøpt polyeten, egnet for bruk i
vannbehandling eller kjemisk industri, jordbruk og
matproduksjon. Stativ i stål eller polyeten finnes som
tilbehør og selges separat. Lokk D500. Bunn D200, 45°
kon.

40802

Krever enkel dør Omtrentlig størrelse 49 kg CO2-ekv.

Spesifikasjoner

Materiale PE

Form Sylindriske

Bunnform Konisk

Opptreden Åpen

Farge Naturlig

Volum (L) 300

Høyde (mm) 1005

Diameter (mm) 760

Vekt (kg) 15

Tetthetsinnhold (max kg/l) 1,2

Tollstatistikknummer 3925100000

Klimapåvirkning (kg CO2-ekv.) 49

Gjenvinning

Godkjenning av mat Ikke testet

Godkjent for drikkevann i
henhold til WRAS

Ikke testet



Kjennetegn

Fleksible tanker Recyclable Brett
temperaturspan

n

Kjemisk
motstand

Lekkasjetesting Logistikkløsning
er

Enkle å rengjøre
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This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited whitout written permission from authorised 
personal at Cipax
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