
CPX Avloppssystem 4200L,
hög skyddsnivå
 

När du väljer Cipax Avloppsanläggning för hög skyddsnivå
får du en lösning som är lika bra som ett minireningsverk
men slipper det kostsamma serviceavtalet som är ett krav
för dessa. 

En komplett lösning för ett hushåll vid hög skyddsnivå.
Paketet innehållen en slamavskiljare med 4 kammare
(230421), en kapbar förlängningshals (450211), ett
fosforreduceringskit (45040), ett nivålarm (606171) samt
ett infiltrationspaket 18m  (230301).

Hela systemet installeras utomhus, inga kemikalier
inomhus

Doserar alltid rätt
Enkel och säker att använda
Inget krav på serviceavtal

Flockningsmedlet placeras i teknikbrunnen tillsammans
med doseringspumpen och styrenheten. Hushållet slipper
att ha den frätande kemdunken inomhus, vilket brukar
vara fallet i enklare lösningar.

Ett larm sitter på doseringspumpen talar om när det är
dags att fylla på med flockningsmedel. Förutom att fylla
på flockningsmedel och slamsuga en gång per år är
anläggningen underhållsfri. Inget krav på serviceavtal.
Flockningsmedel ingår ej, vi rekommenderar PAX XL.

45044
5135000

Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material PE

Typ av lock 600 mm barnsäkert lock

Färg Svart

Volym (L) 4200

Längd (mm) 2600

Bredd (mm) 2350

Höjd (mm) 1900

Tullstatistiskt nummer 3926909790 

Egenskaper

Anpassningsbar Återvinningsbar Kemikalieresiste
ns

Läcktestning Logistiklösning Enkel att
rengöra
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