
Sjekkliste for valg av tank og beholder
Ved å svare på spørsmålene nedenfor, blir det lettere å finne riktig tank for ditt behov. Ta gjerne kontakt med 
oss for råd selv i tilfeller der ditt bruksområde synes å ligge utenfor spesifikasjonen, så kan vi prøve å finne en 
spesialløsning.

Ønsket volum                   liter Tilgjengelig plass  (mm) L B H

Kjemikalie 1

Konsentrasjon % Klasse CPX Bestandighetsliste L B O

Kjemikalie 2 (ved blanding)

Konsentrasjon % Klasse CPX Bestandighetsliste L B O

Kjemikalie 3 (ved blanding)

Konsentrasjon % Klasse CPX Bestandighetsliste L B O

Densitet kjemikalie/blanding                kg/l

       <1,2 kg/l        <1,85 kg/l        <1,2, <1,5, 1,85 kg/l        >1,85 kg/l

Alle beholdere og tanker Sylindrisk lukket 
beholder

Lagringstanker, retningslinjer 
for densitet angis for hver tank

Dobbeltveggede tanker 
eller sylindriske med kappe. 
Kontakt oss!

Foretrukket form        Sylindrisk        Rektangulær        Sylindrisk, Konisk 

bunn

      Rektangulær, 
Konisk bunn

Farge        Naturfarget/gjennomsiktig anbefales for 

best mulig overvåkning av væskenivå

       Svart anbefales hvis man ønsker å 

blokkere lys/UV og innsyn.

Temperatur        -30 til 0oC   Tenk på 

risikoen for frostskader

       1-40oC   OK        40-60ºC   OK men 

kontakt oss!

Brannfarlig/helsefarlig Sjekk tillatelseskrav, merkingskrav samt beskyttelse for 
personer og anlegg.

Sikkerhetskar Er det nødvendig eller ønskelig med sikkerhetskar?                       Ja              Nei
Dimensjon for oppbevart volum + 10 %.

Plassering - Sikkerhet for personer og eiendom samt overholdelse av forskrifter for oppbevaring av kjemikalier

- Nærhet og tilgang under drift for fylling/tømming og overvåkning.

- Minimering av risiko ved lekkasje.

- Beskyttelse mot uautorisert tilgang, ytre påvirkninger fra temperatur/vær og separasjon av kjemika-
lier som er reaktive med hverandre.

- Enkelhet ved installasjon, vedlikehold og utskifting.

Trykk
Trykkløse systemer uten over-/undertrykk.

Ventilasjon/innstrømning 
Innstrømning av væske eller luft med samme kapa-
sitet som planlagt utstrømning.

Underlag
Plasseres over bakken (ikke for nedgraving) på et flatt og fast un-
derlag der hele bunnen har støtte og tåler vekten av en fylt tank/
beholder. Ingen skarpe kanter eller spisse gjenstander må komme i 
kontakt med tanken.

Forankring
Ingen krav til forankring for tanker innendørs, kun 
utendørs dersom det finnes risikabel vindpåvirkning. 
Rådfør deg med oss om utforming for å unngå tett 
tilkobling.

Arbeidsområde
Planlegg arbeidsområdet for å legge til rette for tilgang. Sørg for 
påkjøringsbeskyttelse som forhindrer ulykker. Lag en handlings-
plan dersom det finnes potensielle risikoer.

Koblinger/rør 
Planlegg koblinger og rør sveiset fra fabrikk med 
Bygg din tank eller lastet ned tegning fra cipax.com. 
Innvendig gjenge eller flenset kobling anbefales for 
sikkerhet og fleksibilitet. Sørg for at koblingene fra 
tanken ikke er tette, men fleksible for å absorbere 
bevegelser/vibrasjoner: gummislange/kompensator.

Nivåmåling/overvåkning 
En naturfarget tank gir innsyn og skala på tank samt oversikt over 
volum. Kontakt oss for råd om mer presis overvåkning/måling.

Ansvar
Vi gir råd basert på mer enn 50 års erfaring som produsent av beholdere og tanker for profesjonell bruk. Kjemikalie-
håndtering og systemansvar ligger utenfor Cipax’ kontroll og ansvar. 
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