
 

1 
 

 

 

 
 

Pumpkit för CPX tank 1200L 
               Installationsinstruktion 
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Specifika verktyg att ha tillgängliga vid installation: 
  
-Slangsax, till 32 mm PN 10-slang. 
-Halk/glidmedel för genomföring. 
-Skruvdragare med bits T25. 
-Polygrip som tar kopplingarna. 
 

 
Ingående komponenter 

 
                                        1. Unionskoppling med två st 32-anslutningar. 
       2. Förminskare 50/32. 

3. Plastpropp 50 mm, för montering av                     
kabelgenomföring.      
4.Förminskare 110/50. 

     5. Koppling, 90 grader med 32-anslutning. 
 

                                                        OBS Backventil ingår ej!  
 
 
      6. Pump med flottör och 32-anslutning. 
       OBS!  Flottören är vid leverans  

    Kalibrerad för denna tankapplikation! 
 
 
 
 
 

  
 
7. Hylla för pump. 
8. Fastsättningsskruv för hylla. 
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Installation 
 

Kontrollera att samtliga komponenter finns med enl föregående sida. 
 

1. Peta ur den röda plastpluggen vid (A) och lägg i distanshyllan för pumpen 
(B). Notera riktningen för hyllan! Dra fast hyllan i botten på brunnen med 
den medföljande långa skruven. 

                               

 

2. Trä på de två slangförminskarna på utgående 32-slang och skjut in 
slangen i utloppsröret och in genom hålet där den röda pluggen satt. 
Montera på 90-gradersböjen.  
Se noga till att slangen bottnar i kopplingen!  

 



 

4 
 

3. Ställ i pumpen. Mät ut lämplig längd på de två vertikala slangbitarna och 
kapa till dessa. Montera unionskopplingen med de två 90-graders-
böjarna. Se noga till att slangarna bottnar i kopplingarna! Placera 
pumpen så flottören går väl fri och dra åt samtliga kopplingar 
slutgiltigt.    

                          

 

4. Montera eventuell förhöjningshals.  
Borra ett 50 mm hål för medföljande plastpropp på lämpligt ställe för 
eldragningen som ska utföras av behörig elektriker. Plastproppen tätas 
lämpligt med samma lim som medföljer monterings-kitet till 
förhöjningshalsen. 

 

 

              Anlita behörig elektriker för elinstallationen! 


