
2 Gardenakopplingar 
under låsbart lock

Husets hängrännor kopplas 
till tankens inlopp i halsen.

En silkorg hindrar löv och skräp 
från att hamna i tanken

När tanken är fylld måste 
överskottsvatten kunna rinna 
vidare ut i ett dike eller stenkis-
ta. Tankens utlopp skall placeras 
så högt upp som möjligt.

Dränkbar tryckstyrd pump som 
startar automatiskt när ventilen 
i locket öppnas. Pumpen kräver 
el. Anlita en behörig elektriker. 

Tank köpes separat, välj 
storlek från 400 liter upp 
till 6000 liter. 

Pumpen kopplas samman via den 
centrerade slangkopplingen som 
du hittar på undersidan av det 
gröna locket.

Halsen går att förlänga med nå-
gon av våra förhöjningshalar om 
man vi lägga tanken djupare. 

 
Använd regnvatten 
och spara tusenlappar
Hållbart på riktigt

Varför regnvattenuppsamling?
• Minskad kostnad för vattenförbrukning
• Besparing av renat dricksvatten
• Möjligheten att vattna även vid bevatt-

ningsförbud
• En investering för hushållet och miljön

Hur fungerar regnvattenuppsamling?
• Regnvatten från husets hängrännor samlas 

upp i en nedgrävd sluten tank. 
• Med CPX bevattningslösning kan en vanlig 

trädgårdsslang anslutas i locket.
• Pumpen startar när ventilen i locket öppnas
• Använd till bevattning, barnpoolen eller tvätta 

fasaden eller trädgårdsmöblerna

Specifikation  CPX bevattningskit

Artikelnr: 69329  RSK: 5646963

Maxflöde: 4700 l/h Tryck: 2,3 bar

Kraftkälla: 230 V  Effekt: 550 W


