
PART OF THE XANO GROUP
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RSK: 5646955
Artikelnummer: 450251
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 250 mm 

RSK: 6251200
Artikelnummer: 450501
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 400 mm 

RSK: 6251199
Artikelnummer: 450121
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 550 mm

RSK: 5646966
Artikelnummer: 450211
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: Kapbar 290-1150 mm 

CPX Avloppssystem
Förhöjningshalsar till CPX nedgrävningsbara tankar med flexibelt
nedgrävningsdjup. Kan kombineras med varandra för exakt djup. Tabellen nedan visar nedgrävnings-
djupen för slutna tankar och slamavskiljare i kombination med de olika halsarna.

CPX Förhöjningshalsar
Inklusive monteringskit. 

Tips: Det rekommenderas att 
låta halsen sticka upp 10 cm för 
att undvika smält- och regn-
vatteninträngning. Inlopp

Förhöjningshals

Version 2024-01

Tank 1350L 23013 oborrad (780) 1000 1250 1400 1550 1290-2150 2000

Tank 3000L 23020 oborrad (1070) 1350 1600 1750 1900 1640-2500 1950

Tank 3000L (lågbyggd) 23001 770 1000 1250 1400 1550 1290-2250 1735

Tank 4000L (lågbyggd) 23031 755   965 1215 1365 1515 1255-2115 1910

Tank 5000L (lågbyggd) 23041 955 1165 1415 1565 1715 1455-2315 2110

Tank 6000L (lågbyggd) 23060 1004 1200 1450 1600 1750 1490-2350 1920

Slamavskiljare 1200L 23012 780 1000 1250 1400 1550 1290-2150 2000

Slamavskiljare 2200L 23021 768 1350 1550 1750 1900 1640-2500 2900

Slamavskiljare 3200L 23032 755   965 1215 1365 1515 1255-2115 3000

Slamavskiljare 4200L 23042 955 1165 1415 1565 1715 1450-2310 3000
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290 mm

505 mm

720 mm

935 mm

1150 mm


